
Bombas centrífugas  
verticales multietapa EV
Bombas centrífugas  
verticais multicelulares EV
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /  
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

Aplicaciones

Alimentación de calderas
Recirculación de agua caliente y fría para calefacción, 
refrigeración y aire acondicionado
Bombeo de agua limpia en aplicaciones civiles,  
industriales y agrícolas
Riego y aspersión
Distribución de agua y grupos de presión
Sistemas de lavado y limpieza
Túneles de lavado de vehículos
Plantas de tratamiento de agua
Sistemas de ósmosis inversa

Características

Todos los componentes en contacto con el líquido en acero 
inoxidable para las versiones I y N

Cojinete de los difusores en carbono para garantizar la dura-
bilidad en caso de funcionamiento en seco (EV 30- 
45-65-95)

Desmontaje fácil sin herramientas especiales

Fácil instalación, salida de impulsión y aspiración en línea

Hidráulica completamente en acero inoxidable para asegu-
rar la durabilidad y altas prestaciones 

Soporte motor y cojinete superior sobredimensionado que 
protege el cojinete del motor y minimiza el esfuerzo axial 
de la bomba

Para los modelos EV 15-20-30-45-65-95 y potencias > 
4kW (motor >30kg), se puede reemplazar el cierre mecánico 
sin quitar el motor

Cojinetes del eje y anillo en carburo de tungsteno (EV 15-
20-30-45-65-95)

Cojinetes del eje en carburo de tungsteno y anillo en cerá-
mica (EV 3-6-9-16)

Cierre mecánico estándar (EN 12756 exDIN 24960). Equili-
brados para EV 30-45-65-95

-
to motor-bomba B14 hasta 4kW y B5 desde 5,5kW

Motores IE3 disponibles

Cojinetes intermedios de carburo de tungsteno para estabi-
lizar el rotor y evitar vibraciones

Aplicações

-

Características

45-65-95)

-

Características generales EV /
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Caudal máximo 120 m3/h a 50Hz

Altura máxima total 30 bar a 50Hz

Giro en el sentido de las agujas del reloj mirando la bomba 
desde la parte superior,  excepto EV16 que es antihoraria

Salida de impulsión y aspiración en línea: brida ovalada, 
brida redonda y acoplamientos Victaulic y Clamp

Curvas de trabajo según ISO 9906, tipo 3

Temperaturas de trabajo del líquido entre -15ºC y +120ºC 

Presión máxima de trabajo: brida ovalada 16 bar, brida 
redonda y acoplamientos Victaulic y Clamp 25 bar

Potencia de motores hasta 45 kW a 50Hz

Especificações

Opciones disponibles
Versión AISI304 (EVI) para los modelos EV 30-45-65-95

Materiales especiales para cierres mecánicos y juntas

Contrabridas ovaladas (EV 3-5-9-16-15-20)

Contrabridas redondas

Versiones 60Hz

Opções disponíveis

Características generales EV /
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Curvas de trabajo a 50Hz / 
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Version G Cast Iron, I AISI 304, N AISI 316 

Motor frequency
Motor voltage

Flanges (F, T, V, and C)

Number-type of trimmed impellers

Number of stages

Nominal flow in m3/h
Pump model

EV 30 7 F N ...... .../

Three-phase version (empty for single-phase)
Mechanical seal type (1,2,3,4; see page 10; other options on request)

O-rings material (E for EPDM; V for FKM; other options on request)

T 50400/690

0
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1
1
7
0
3
7
  

 0
5
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1
4

Version G Cast Iron, I AISI 304, N AISI 316 

Motor frequency
Motor voltage

Flanges (F, T, V, and C)

Number-type of trimmed impellers

Number of stages

Nominal flow in m3/h
Pump model

EV 30 7 F N ...... .../

Three-phase version (empty for single-phase)
Mechanical seal type (1,2,3,4; see page 10; other options on request)

O-rings material (E for EPDM; V for FKM; other options on request)

T 50400/690

0
0
1
1
7
0
3
7
  

 0
5
/2

0
1
4

Frecuencia del motor

Voltaje del motor

Versión trifásica (si no aparece es monofásica)

Tipo de cierre mecánico

Material de las juntas tóricas (E para EPDM, V para FKM, otros bajo pedido)

Versión G fundición, I AISI304, N AISI316

Tipo de conexión/Bridas (F, T, V y C)

Número de etapas con impulsores recortados

Número de etapas

Caudal nominal en m3/h

Modelo de bomba

/h

Características generales EV /
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Modelo - Tipo de conexión / Presión máxima de trabajo (bar) /

EV3 EV5 EV9 EV16 EV15 EV20 EV30 EV45 EV65 EV95

T 16 16 16 16 16 16 - - - -

F, V y C 26 26 26 26 26 26 - - - -

F (PN16) - - - - - - 16 16 16 16

F (PN25/40) - - - - - - 32 32 32 32

La suma de la presión de alimentación más la presión de la bomba, no debe 
exceder la presión máxima de trabajo.

-

Características generales EV /
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Modelo/ 
Etapas / 

Potencia 
Motor / 

Q = CAUDAL / CAUDAL

l/min 0 25 33 42 50 58 67 75 83 90 100 117 133 150 167 183 233 300 333 367 417 433,5 466,5

m³/h 0 1.5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,4 6 7 8 9 10 11 14 18 20 22 25 26 28

kW HP H = ALTURA TOTAL METROS COLUMNA DE AGUA / 

EV 3
EV 3/2 0,3 0,4 22 19,5 18,5 17 15 13,5 11,5 9,5

EV 3/3 0,55 0,75 33,5 29 27,5 25 22,5 20 17 13,5

EV 3/4 0,75 1 45,5 41 38,5 35,5 32,5 29 25 21

EV 3/5 0,75 1 56,5 50 47 43,5 39,5 35 30,5 25

EV 3/6 1,1 1,5 68 60,5 57 53 48 42,5 37 30,5

EV 3/7 1,1 1,5 78,5 70 65,5 60,5 55 48,5 42 34,5

EV 3/8 1,5 2 91 81,5 77 71,5 65 58 50 41,5

EV 3/10 1,5 2 112,5 100.5 94,5 87 79 70 60,5 49,5

EV 3/12 2,2 3 137 123,5 117 108,5 98,5 88,5 76,5 63,5

EV 3/14 2,2 3 159,5 143 134,5 124,5 113,5 101 87,5 72,5

EV 3/17 3 4 194,5 174,5 165 152,5 139 124,5 107,5 89,5

EV 3/20 4 5,5 231,5 210,5 199,5 185,5 170 152,5 133 111,5

EV 3/22 4 5,5 254 230,5 218,5 203 185,5 166,5 145,5 121,5

EV 5
EV 5/2 0,55 0,75 22 21 20 19,5 18,5 18 17 16 15,5 14 11
EV 5/3 0,75 1 34 32 31 30 29,5 28 27 26 24,5 22,5 18
EV 5/4 1,1 1,5 45,5 42,5 41,5 40 39 37,5 36 34 32,5 30 24
EV 5/5 1,1 1,5 56,5 52 50.5 49 47,5 46 44 41,5 39,5 36 29
EV 5/6 1,5 2 68,5 63,5 62 60,5 58,5 56,5 54 51,5 49 45 36,5
EV 5/7 1,5 2 79,5 73,5 71,5 69,5 67,5 64,5 62 59 56 51 41
EV 5/8 2,2 3 92 86 84 82 79.5 77 74 70,5 67 62 50,5
EV 5/10 2,2 3 114 106,5 103,5 101 98 94 90,5 86 82 75 61
EV 5/12 3 4 137,5 128,5 125,5 122 118,5 114,5 109,5 104,5 99,5 91,5 74,5
EV 5/14 3 4 159,5 148,5 144,5 140.5 136,5 131,5 126 120 114 104,5 84,5
EV 5/17 4 5,5 196,5 184,5 180,5 176 171 165 159 151,5 145 133,5 109,5
EV 5/19 5,5 7,5 220 206,5 202 197 192 185,5 178,5 170 162,5 150 123,5
EV 5/22 5,5 7,5 254 237,5 232,5 226,5 220 212,5 204,5 195 186 171,5 140,5

EV 9
EV 9/2 0,75 1 23,5 22 21,5 21.5 21 20,5 20 19 18,5 17 15,5 9
EV 9/3 1,1 1,5 35,5 32,5 32 31,5 31 30,5 29,5 28,5 27 25,5 23 13
EV 9/4 1,5 2 47,5 43,5 43 42,5 42 41,5 40 38,5 36,5 34,5 31,5 18,5
EV 9/5 2,2 3 60 55,5 55 54,5 54 53 51 49,5 47,5 44,5 41 25
EV 9/6 2,2 3 71,5 66 65,5 64,5 64 62,5 60,5 58,5 56 52,5 48 28,5
EV 9/7 3 4 84 77,5 77 76 75,5 74 71,5 69 66 62,5 57 34,5
EV 9/8 3 4 95,5 88 87,5 86,5 85,5 83,5 80,5 77,5 74,5 70 64 38
EV 9/10 4 5,5 120,5 112,5 111,5 110,5 109,5 107,5 104 100,5 96,5 91 84 51,5
EV 9/11 4 5,5 132 123 122 121 119,5 117,5 113,5 109,5 105,5 99,5 91,5 56
EV 9/12 5,5 7,5 144,5 135 134 132,5 131 129 124,5 120,5 116 109,5 100,5 62
EV 9/14 5,5 7,5 168 156 155 153,5 151,5 149 144 139 133,5 126 115,5 70
EV 9/17 7,5 10 205 191 190 188 186 182,5 177 170,5 164,5 155,5 143 88
EV 9/19 7,5 10 228,5 212,5 211 209 206,5 203 196,5 189,5 182 172 158 96,5
EV 9/20 7,5 10 240,5 223,5 221,5 219 217 213 206 198,5 191 180 165,5 100,5

EV 16
EV 16/2 1,5 2 24 22 21,5 21 20,5 19,5 17,5 15,5 13 9
EV 16/3 2.2 3 36 33 32,5 32 31,5 29,5 26,5 23,5 20 13,5
EV 16/4 3 4 48 44,5 43,5 42,5 41,5 39 35 31,5 26,5 18
EV 16/5 4 5,5 61 56,5 55,5 54,5 53,5 50,5 45,5 41 35 24,5
EV 16/6 5,5 7,5 73 68 66,5 65,5 64 60,5 54,5 49,5 42 29,5
EV 16/7 5,5 7,5 85 78,5 77 75,5 74 69,5 63 56,5 48,5 33,5
EV 16/8 5,5 7,5 96,5 89 87,5 86 84 79 71 64 54 37
EV 16/9 7,5 10 109,5 101,5 99,5 98 96 90,5 81,5 74 63 44
EV 16/10 7,5 10 121,5 112,5 110 108 106 99,5 90 81 69 48
EV 16/11 7,5 10 133 123 120,5 118,5 116 109 98 88,5 75 51,5
EV 16/12 11 15 145,5 134,5 132 130 127,5 119,5 108 97,5 83 57
EV 16/13 11 15 157,5 145,5 142,5 140 137 128,5 116 104,5 89 61
EV 16/14 11 15 171,5 161 158 155,5 152,5 144 131 119 102,5 72,5
EV 16/15 11 15 183,5 172 169 166 163 153,5 140 127 109 77
EV 16/16 11 15 195,5 183 180 177 173,5 163,5 148,5 135 116 81,5

EV 3-5-9-16

Tabla de trabajo EV a 50Hz /
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Materiales en contacto con el líquido /

Referencia/ Componente de la bomba / Tipo del material /
Referencia del material / 

Versión I / Versión N /

ASTM/AISI DIN/EN ASTM/AISI DIN/EN

10.00
Cuerpo bomba /  Acero inoxidable /  

CF8 / AISI 304 1.4308 CF 8M / AISI 316 1.4408

10.02
Tapón de purga y vaciado /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

20.00
Camisa exterior /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

20.01
Cabezal porta cierre mecánico /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

20.05
Tapón de llenado /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

30.00
Eje bomba /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

30.01
Cierre mecánico /  

Carburo de silicio (SiC), Carbo-
no, EPDM, Acero inoxidable /  

-
- - - -

30.02
Tornillos, tuercas y arandelas /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

30.03
Juntas tóricas /  

EPDM / - - - -

40.00
Camisa etapa con difusor /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

40.01
Centrador última etapa /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

40.02
Anillo flotante /  PPS /  

PPS
- - - -

40.03
Camisa 1º etapa /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

40.04
Última etapa con difusor /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

40.05
Centrador 1º etapa /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

40.06
Camisa y difusor etapa intermedia con cojinete /  Acero inoxidable/cerámica /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

50.00
Impulsores /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

50.01
Espaciador impulsores /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

50.02
Cojinete intermedio /  Carburo de tungsteno (WC) /  

- - - -

50.03
Espaciador cojinete intermedio /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

Tabla de materiales /
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Modelo/ 
Etapas / 

Potencia 
Motor / 

Q = CAUDAL / CAUDAL

l/min 0 25 33 42 50 58 67 75 83 90 100 117 133 150 167 183 233 300 333 367 417 433,5 466,5

m³/h 0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.4 6 7 8 9 10 11 14 18 20 22 25 26 28

kW HP H = ALTURA TOTAL METROS COLUMNA DE AGUA / 

EV 15
EV 15/1 1,1 1,5 14,5 13 12,5 12 11,5 10,5 9,5 8,5 7 5,5

EV 15/2 2,2 3 29 26 25 24 23 21,5 19,5 17 14 11

EV 15/3 3 4 43,5 39 38 36,5 34,5 32,5 29,5 26 21,5 17

EV 15/4 4 5,5 58 52,5 51 49 46,5 44 40,5 35,5 29,5 23,5

EV 15/5 4 5,5 72,5 65,5 63,5 60,5 57,5 54,5 49,5 43 36 28,5

EV 15/6 5,5 7,5 87,5 79,5 77 74 71 67 61,5 54 46 36,5

EV 15/7 5,5 7,5 102 92 89 86 82 77,5 70,5 62 52,5 41,5

EV 15/8 7,5 10 117 106,5 103 99,5 95 90 82,5 72,5 62 49

EV 15/9 7,5 10 131,5 119 115,5 111 106 100,5 92 81 69 54,5

EV 15/10 11 15 147,5 134,5 131 126,5 121 115 106 94 80,5 65

EV 15/11 11 15 162 148 143,5 139 133 126,5 116,5 103 88,5 71

EV 15/12 11 15 176,5 161 156,5 151 144,5 137,5 126,5 112 96 77
EV 15/13 11 15 191 174,5 169 163,5 156,5 148,5 136,5 120,5 103 82,5
EV 15/14 11 15 205,5 187,5 182 175,5 168 159 146 129 110,5 88
EV 15/15 15 20 221 201 195,5 188,5 180,5 171,5 157,5 139,5 119,5 95,5
EV 15/16 15 20 235,5 214 208 200,5 192 182,5 167,5 148 126,5 101,5
EV 15/17 15 20 249,5 227,5220,5 213 203,5 193 177,5156,5 134 107
EV 20
EV 20/1 1,1 1,5 15,5 13,5 13 13 12,5 12 11 10 8,5 7,5 6
EV 20/2 2,2 3 31 27,5 27 26 25 24 22,5 20,5 18 15 12
EV 20/3 4 5,5 46,5 41,5 40,5 39,5 38 36,5 34,5 31 27,5 23 18,5
EV 20/4 5,5 7,5 62,5 56 55 53,5 51,5 49,5 46,5 42,5 37 31,5 25,5
EV 20/5 5,5 7,5 78 70 68,5 66,5 64,5 62 58 53 47 40 32,5
EV 20/6 7,5 10 94,5 86,5 84,5 82,5 80 77,5 73,5 67,5 60 52 42,5
EV 20/7 7,5 10 110 100,5 98 95,5 93 90 85 77,5 69 59,5 48,5
EV 20/8 11 15 126,5 117 114 112 109 106 100,5 92,5 82,5 72 59,5
EV 20/9 11 15 142,5 131 128 125,5 122 118,5 112,5 103,5 92,5 80,5 66,5
EV 20/10 11 15 158 145,5 142 139 135 131,5 124,5 114 102 88,5 73
EV 20/11 15 20 174 160 156,5 153 149 144,5 137 126 113 98 81
EV 20/12 15 20 189,5 174,5 170,5 167 162 157,5 149 137 122,5 106,5 87,5
EV 20/13 15 20 205 188,5 184 180 175 170 161 147,5 132 114,5 94
EV 20/14 15 20 220,5 202,5 198 193,5 188 182,5 172,5 158 141 122 100,5
EV 20/15 18,5 25 237 217,5 212,5 208 202 196 185,5 170,5 152 132 108,5
EV 20/16 18,5 25 252,5 231,5 226 221 215 208,5 197 181 161,5 140 115
EV 20/17 18,5 25 268 245,5 240 234,5 227,5 221 209 191,5 171 148 121,5

EV 15-20

Tabla de trabajo EV a 50Hz /
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Materiales en contacto con el líquido /

Referencia/ Componente de la bomba / Tipo del material /
Referencia del material /  

Versión N /

ASTM/AISI DIN/EN

10.00
Cuerpo bomba /  Acero inoxidable /  

CF 8M / AISI 316 1.4408

10.02
Tapón de purga y vaciado /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401

10.06
Cabezal bomba /  Acero inoxidable /  

CF 8M / AISI 316 1.4408

20.00
Camisa exterior /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401

20.01
Porta cierre mecánico /  Acero inoxidable /  

CF 8M / AISI 316 1.4408 / 1.4401

20.05
Tapón de llenado /  
Tampa de enchimento

Acero inoxidable /  
AISI 316 1.4401

30.00
Eje bomba /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401

30.01
Cierre mecánico /  

Carburo de silicio (SiC), Carbono, EPDM, 
Acero inoxidable /  

- -

30.02
Tornillos, tuercas y arandelas /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401

30.03
Juntas tóricas /  EPDM /  

- -

40.00
Camisa etapa con difusor /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401

40.01
Centrador última etapa /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401

40.02
Anillo flotante /  PTFE /  

- -

40.03
Camisa 1º etapa /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401

40.04
Última etapa con difusor /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401

40.05
Centrador 1º etapa /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401

40.06
Camisa y difusor etapa intermedia con cojinete /  Acero inoxidable/Carburo de tungsteno /  

AISI 316 1.4401

50.00
Impulsores /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401

50.01
Espaciador impulsores /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401

50.02
Cojinete intermedio /  Carburo de tungsteno (WC) /  

- -

50.03
Espaciador cojinete intermedio /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401

Tabla de materiales /
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Modelo /
Etapas / 

Potencia 
Motor / 

Q = CAUDAL / CAUDAL

l/min 0 250 300 367 417 500 583 667 750 900 1000 1083
m³/h 0 15 18 22 25 30 35 40 45 54 60 65

kW HP H = ALTURA TOTAL METROS COLUMNA DE AGUA / 

EV 30
EV 30/1 2,2 3 24 20,5 19,5 19 17,5 16 13,5 11
EV 30/2-2A 4 5,5 36 32,5 30,5 29,5 26,5 22,5 18 12,5
EV 30/2-1A 4 5,5 42 37 35,5 34 31,5 27,5 23 18
EV 30/2 5,5 7,5 48,5 42,5 41 39,5 36,5 33,5 29 23,5
EV 30/3-2A 5,5 7,5 60 53 50,5 48 44 38 31,5 23,5
EV 30/3-1A 7,5 10 66,5 58,5 56 54 50 45 38 30
EV 30/3 7,5 10 73 63,5 61 59 55 50 43,5 35,5
EV 30/4-2A 7,5 10 84,5 74 70,5 68 62 55 46 35
EV 30/4-1A 11 15 91,5 81 78 75,5 70 63 54,5 43,5
EV 30/4 11 15 98 86 83 80,5 75 69 60 49,5
EV 30/5-2A 11 15 109,5 97 93 89,5 83 74 63 49,5
EV 30/5-1A 11 15 115,5 102 98 94,5 88 79,5 68,5 55
EV 30/5 15 20 122,5 107 103,5 100 93,5 85,5 75 61,5
EV 30/6-2A 15 20 134 118,5 113,5 109,5 101,5 91 78 61,5
EV 30/6-1A 15 20 140 123 118,5 114,5 106,5 96,5 83,5 67
EV 30/6 15 20 146,5 128 123,5 119,5 111,5 102 89 73
EV 30/7-2A 15 20 158 139 133,5 128,5 119 107 91,5 72,5
EV 30/7-1A 15 20 164 144 138,5 133,5 124 112,5 97 78
EV 30/7 18,5 25 171 149 144 139,5 130 119 103,5 85
EV 30/8-2A 18,5 25 182,5 160 154 148,5 137,5 124 106 84,5
EV 30/8-1A 18,5 25 188,5 165 159 153,5 142,5 129,5 111,5 90
EV 30/8 18,5 25 194,5 169,5 164 158,5 147,5 134,5 117 95,5
EV 30/9-2A 22 30 208,5 184 177 171 159 144 124,5 100,5
EV 30/9-1A 22 30 214,5 189 182,5 176,5 164,5 150 130 106
EV 30/9 22 30 221 194 187,5 181,5 169,5 155,5 136 112
EV 30/10-2A 22 30 233 205 197,5 191 177,5 161 139 112
EV 30/10-1A 22 30 239 210 202,5 196 182,5 166,5 144,5 117,5
EV 30/10 30 40 246,5 217 210 203,5 190,5 175 153,5 126,5
EV 30/11-2A 30 40 258 228,5 220,5 213 198,5 180,5 156,5 127
EV 30/11-1A 30 40 264,5 233,5 225,5 218 204 186 162 133
EV 30/11 30 40 271 238 230,5 223,5 209 192 168 138,5
EV 30/12-2A 30 40 282,5 249,5 241 233 217 197,5 171 139
EV 30/12-1A 30 40 289 254,5 246 238 222,5 203 177 145
EV 30/12 30 40 295 259,5 251 243 227,5 208,5 182,5 150,5
EV 30/13-2A 30 40 307 271 261,5 252,5 235,5 214 185,5 151
EV 30/13-1A 30 40 313 276 266,5 258 240,5 220 191,5 156,5
EV 30/13 30 40 319,5 280,5 271,5 263 246 225,5 197 162,5
EV 45
EV 45/1-1A 3 4 19 16,5 15,5 14,5 11,5 9,5 7,5
EV 45/1 4 5,5 24,5 21,5 21 19,5 17 15,5 13,5
EV 45/2-2A 5,5 7,5 38,5 33 31 28,5 23 18,5 14,5
EV 45/2 7,5 10 48,5 43 41,5 39 34 30,5 26,5
EV 45/3-2A 11 15 63 56 53,5 50 42 36 30
EV 45/3 11 15 73,5 65,5 63 60 52,5 47 41
EV 45/4-2A 15 20 87,5 77,5 74 69,5 59,5 51 43
EV 45/4 15 20 97,5 86,5 84 79,5 69,5 62 54,5
EV 45/5-2A 18,5 25 112 99 94,5 89 76,5 66 56
EV 45/5 18,5 25 122 108 104,5 99 86,5 77 67,5
EV 45/6-2A 22 30 137,5 122 117,5 110,5 95,5 83,5 72
EV 45/6 22 30 147,5 131,5 127 121 106 95 83,5
EV 45/7-2A 30 40 162,5 145 139,5 132 115 101 87,5
EV 45/7 30 40 172,5 154,5 149,5 142,5 125,5 112 99
EV 45/8-2A 30 40 187 167 160,5 152 132 116,5 101
EV 45/8 30 40 197 176,5 170,5 162,5 142,5 127,5 112,5
EV 45/9-2A 37 50 211,5 188,5 181,5 172 149,5 132 114,5
EV 45/9 37 50 221,5 198 191,5 182 160 143 126
EV 45/10-2A 37 50 235,5 210 202 191,5 166,5 147 127,5
EV 45/10 37 50 246 219 212 201,5 177 158 139
EV 45/11-2A 45 60 261 233 224,5 213 186 164,5 143,5
EV 45/11 45 60 271 242,5 234,5 223,5 196,5 175,5 155
EV 45/12-2A 45 60 285,5 254,5 245,5 232,5 203 179,5 156,5
EV 45/12 45 60 295,5 264 255,5 243 213,5 191 168,5
EV 45/13-2A 45 60 309,5 276 266 252,5 220,5 195 170

EV 30-45

Tabla de trabajo EV a 50Hz /
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

Materiales en contacto con el líquido /

Referencia/ Componente de la bomba /
Tipo del material /

Referencia del material / 

Versión G / Versión N /

ASTM/AISI DIN/EN ASTM/AISI DIN/EN

10.00
Cuerpo bomba /  Acero inoxidable / Fundición /  A48 Clase 

35
GJL-250

CF 8M / AISI 
316

1.4408

10.02
Tapón de purga y vaciado /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

10.06
Cabezal bomba /  Fundición / Acero inoxidable /  

 Fundição / Aço inoxidável 
A48 Clase 

35
GJL-250

CF 8M / AISI 
316

1.4408

20.00
Camisa exterior /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

20.01
Porta cierre mecánico /  Acero inoxidable /  CF 8 / AISI 

304
1.4308

CF 8M / AISI 
316

1.4408

20.05
Tapón de llenado /  
Tampa de enchimento

Acero inoxidable /  
AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

30.00
Eje bomba /  Acero inoxidable /  

AISI 431 1.4057 AISI 329 1.4460

30.01
Cierre mecánico /  

Carburo de silicio (SiC), Carbono, 
EPDM, Acero inoxidable/  

- - - -

30.02
Tornillos, tuercas y arandelas /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401

30.03
Juntas tóricas /  EPDM /  

- - - -

40.00
Camisa etapa con difusor /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

40.02
Anillo flotante /  PTFE /  

- - - -

40.05
Centrador 1º etapa /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401

40.06
Camisa y difusor etapa intermedia con cojinete /  

Acero inoxidable/Carburo de  
tungsteno (WC) /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

40.07
Fijador anillo flotante /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

40.08
Anillo de precarga /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401

50.00
Impulsores /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

51.01
Fijador cónico impulsor /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

51.02
Cojinete intermedio /  

Acero inoxidable / Carburo de tung-
steno (WC) /  
Aço inoxidável / Carboneto de 
tungsténio (WC)

AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401

51.03
Cojinete inferior /  

Acero inoxidable / Carburo de tung-
steno (WC) /  
Aço inoxidável / Carboneto de 
tungsténio (WC)

AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401

51.04
Tuerca fijador cónico /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

51.05
Impulsor intermedio /  

Acero inoxidable AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

Tabla de materiales /
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /  
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

Modelo /
Etapas / 

Potencia Motor / 
Q = CAUDAL / CAUDAL

l/min 0 500 600 700 750 900 1000 1200 1300 1417 1600 1800 1967
m³/h 0 30 36 42 45 54 60 72 78 85 96 108 118

kW HP H = ALTURA TOTAL METROS COLUMNA DE AGUA / 

EV 65
EV 65/1-1A 4 5,5 19,5 19 18,5 18 17,5 16,5 15,5 12,5 11 9
EV 65/1 5,5 7,5 28 25 24,5 24 23,5 22,5 22 20 18,5 16,5
EV 65/2-2A 7,5 10 39 37,5 36,5 35,5 35 33 31 25 22 17,5
EV 65/2-1A 11 15 48 44,5 43,5 42,5 42 40 38,5 34 31 26,5
EV 65/2 11 15 56,5 51 49,5 48,5 48 46 45 41 38,5 34,5
EV 65/3-2A 15 20 67,5 63,5 62 60,5 59,5 56,5 54 46,5 42 35,5
EV 65/3-1A 15 20 76 69,5 68 66,5 65,5 62,5 60,5 53,5 49,5 43
EV 65/3 18,5 25 84,5 76 74 72,5 71,5 69 67 61,5 57,5 51,5
EV 65/4-2A 18,5 25 95,5 88,5 86 84 83 79 75,5 66 60,5 52
EV 65/4-1A 22 30 105 96 93,5 91,5 90,5 87 84 75,5 70 62
EV 65/4 22 30 113,5 102,5 100 97,5 96,5 92,5 90,5 83 78 70
EV 65/5-2A 30 40 125 116 113 110,5 109 104,5 101 90 83 72,5
EV 65/5-1A 30 40 133,5 122,5 119 116,5 115 110,5 107,5 97,5 90,5 80,5
EV 65/5 30 40 142 129 125,5 122,5 121 116,5 114 105 98,5 88,5
EV 65/6-2A 30 40 153 141,5 137,5 134,5 133 127,5 123 110 102 89,5
EV 65/6-1A 37 50 162 148 144 141 139 133,5 129,5 117,5 109,5 97,5
EV 65/6 37 50 170 154 150 147 145 139,5 136 125 117,5 105,5
EV 65/7-2A 37 50 181,5 166,5 162,5 158,5 156,5 150 145 130,5 120,5 106,5
EV 65/7-1A 37 50 189,5 173 168,5 164,5 162,5 156 151,5 138 128,5 114,5
EV 65/7 45 60 199 180,5 175,5 172 169,5 163,5 159,5 147 138 124
EV 65/8-2A 45 60 210 193 188 184 181,5 174 168,5 152 141,5 125
EV 65/8-1A 45 60 218,5 199,5 194 190 187,5 180 175 159,5 149 133
EV 65/8 45 60 227 206 200 196 193,5 186 181,5 167 157 141
EV 95
EV 95/1-1A 5,5 7,5 22 21 20,5 20 19 17,5 16,5 13,5 10 6,5
EV 95/1 7,5 10 30,5 27,5 26 25,5 24 23,5 22 20 17 13,5
EV 95/2-2A 11 15 44,5 43 42 41 38,5 36,5 34 28,5 21,5 15
EV 95/2 15 20 62 55,5 53 51,5 49 47,5 45 41 35 28,5
EV 95/3-2A 18,5 25 75,5 70,5 68 66,5 62,5 59,5 56 48,5 38,5 28,5
EV 95/3 22 30 93,5 84 80,5 78 74 72 69 62,5 53,5 44
EV 95/4-2A 30 40 108 100 97 94,5 89 85,5 81 71,5 59 46
EV 95/4 30 40 125,5 112,5 108 105 99,5 96,5 92,5 84 72 60
EV 95/5-2A 37 50 139 127,5 123,5 120 113,5 109 103,5 92 76 60
EV 95/5 37 50 156 140 134,5 130,5 123,5 120 114,5 104,5 89 74
EV 95/6-2A 45 60 170,5 156 150,5 146,5 138,5 134 127 113,5 94,5 75,5
EV 95/6 45 60 188 169 161,5 157 149 144,5 138,5 126 108 89,5

EV 65-95

Tabla de trabajo EV a 50Hz /



107

BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /   
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

Materiales en contacto con el líquido /

Referencia/ 
Componente de la bomba / Tipo del material /

Referencia del material / 

Versión G / Versión N /

A DIN/EN ASTM/AISI DIN/EN

10.00
Cuerpo bomba /  Fundición / Acero inoxidable /  

Fundição / Aço inoxidável
A48 Clase 

35
GJL-250

CF 8M / AISI 
316

1.4408

10.02
Tapón de purga y vaciado /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

10.06
Cabezal bomba /  Fundición / Acero inoxidable /  

Fundição / Aço inoxidável
A48 Clase 

35
GJL-250

CF 8M / AISI 
316

1.4408

20.00
Camisa exterior /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

20.01
Porta cierre mecánico /  Acero inoxidable /  CF 8 / AISI 

304
1.4308

CF 8M / AISI 
316

1.4408

20.05
Tapón de llenado /  
Tampa de enchimento

Acero inoxidable /  
AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

30.00
Eje bomba /  Acero inoxidable /  

AISI 431 1.4057 AISI 329 1.4460

30.01
Cierre mecánico /  

Carburo de silicio (SiC), Carbono, 
EPDM, Acero inoxidable/  

- - - -

30.02
Tornillos, tuercas y arandelas /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401

30.03
Juntas tóricas /  EPDM /  

- - - -

40.00
Camisa etapa con difusor /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

40.01
Centrador 1º etapa /  Acero inoxidable /  CF 8 / AISI 

304
1.4308

CF 8M / AISI 
316

1.4408

40.02
Anillo flotante /  PTFE /  

- - - -

40.05
Centrador 1º etapa /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401

40.06
Camisa y difusor etapa intermedia con cojinete /  

Acero inoxidable/Carburo de  
tungsteno (WC) /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

40.07
Fijador anillo flotante /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

40.08
Anillo de precarga /  Acero inoxidable /  

AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401

50.00
Impulsores /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

51.01
Fijador cónico impulsor /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

51.02
Cojinete intermedio /  

Acero inoxidable / Carburo de tung-
steno (WC) /  
Aço inoxidável / -

AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401

51.03
Cojinete inferior /  

Acero inoxidable / Carburo de tung-
steno (WC) /  
Aço inoxidável / Carboneto de 
tungsténio (WC)

AISI 316 1.4401 AISI 316 1.4401

51.04
Tuerca fijador cónico /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

51.05
Impulsor intermedio /  Acero inoxidable /  

AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

Tabla de materiales /
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /  
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

Características

Grado de protección IP55

Temperatura ambiente máxima 40ºC

Aislamiento Clase F

Diseño B14 hasta 4kW y B5 desde 5,5kW

Motores monofásicos

La gama disponible garantiza unas altas prestaciones y un 
nivel reducido de ruido y vibración. Los modelos AMM son 
ideales para aplicaciones de baja inercia y para aplicaciones 
industriales en general

Voltaje estándar 230V

Condensador incorporado en la caja de conexiones

Fácil cambio de la posición de las caja de conexiones

La caja de conexiones se puede rotar 90º para facilitar la 
entrada de los cables

Brida de acoplamiento fácil de cambiar por tamaños inferio-
res o superiores

Europa, Norteamérica y Australia

Voltaje estándar 230/400V hasta 3kW, 400/690V desde 4kW

Características

Motores monofásicos

-

Motores trifásicos - Eficácia energética

MOTORES IE3 
DISPONIBLES

MOTORES IE3 DISPONÍVEIS

Motores AEG /
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

Motores monofásicos 230V 50Hz / 

Motores trifásicos 400V 50Hz IE2 /  IE2

Potencia/ 
-

(kW)

Potencia/ 
 

(CV)

Tamaño/ 
Tamanho 

IEC

Diseño  
constructivo/ 

-
 

IN (A) 

230V
min-1 MN Nm % cos IA/IN MA/MN

Peso / 
 

(Kg)

0,37 0,5 71 B14 3,1 2780 1,3 57,6 0,89 3,1 0,8 7,1
0,55 0,75 71 B14 3,9 2740 1.9 69,0 0,89 3,5 0,7 8,5
0,75 1 80 B14 5,3 2800 2,6 65,0 0,95 4,1 0,6 11,4
1,1 1,5 80 B14 6,5 2730 3,8 74,0 0,97 3,6 0,5 11,8
1,5 2 90 B14 9,3 2835 5,1 73,0 0,90 3,9 0,5 17,3
2,2 3 90 B14 14,6 2770 7,6 73,0 0,90 4,3 0,2 19,3

Potencia/ 
 

(kW)

Potencia/ 
  

(CV)

Tamaño/ 
Tamanho 

IEC

Diseño  
constructivo/ 

-
 

IN (A)  

230V

IN (A) 
Y400V

IN (A) IN (A) 
Y690V

min-1 MN Nm % cos IA/IN MA/MN

Peso / 
 

(Kg)

0,37 0,5 71 B14 1,7 1,0 - - 2820 1,3 70,0 0,78 4,7 3,6 5,8
0,55 0,75 71 B14 2,6 1,5 - - 2830 1,9 71,0 0,77 4,8 3,2 6,2
0,75 1 80 B14 3,3 1,9 - - 2825 2,5 77,4 0,74 7,5 4,3 8,4
1,1 1,5 80 B14 4,3 2,5 - - 2820 3,7 79,6 0,78 7,6 4,3 12,0
1,5 2 90 B14 5,9 3,4 - - 2850 5,0 81,3 0,80 6,8 3 12,7
2,2 3 90 B14 8,1 4,7 - - 2870 7,3 83,6 0,81 6,8 3 16,0
3 4 100 B14 11,4 6,6 - - 2870 10,0 84,6 0,79 6,8 3,4 18,7
4 5,5 112 B14 - - 8,0 4,6 2910 13,2 86,6 0,83 9,8 4,3 22,8

5,5 7,5 132 B5 - - 10,4 6,0 2920 18,0 87,3 0,88 8,7 3,1 34,0
7,5 10 132 B5 - - 13,2 7,6 2900 24,7 88,3 0,92 9,6 3,4 36,0
11 15 132 B5 - - 19,8 11,5 2920 36,0 89,7 0,90 9,6 3 58,0
11 15 160 B5 - - 19,8 11,5 2920 36,0 89,7 0,90 9,6 3 58,0
15 20 160 B5 - - 27,0 15,6 2920 49,1 90,3 0,89 9,6 3,8 64,0

18,5 25 160 B5 - - 36,3 21,0 2930 60,3 90,9 0,81 8,7 3,3 88,9
22 30 180 B5 - - 38,6 22,3 2935 71,6 91,5 0,90 9,0 4,4 108,7
30 40 200 B5 - - 53,3 30,8 2930 97,8 92,4 0,88 6,7 2,4 228
37 50 200 B5 - - 64,0 37,0 2930 120,6 92,8 0,90 6,3 2,3 242
45 60 225 B5 - - 78,3 45,2 2940 146,2 93,2 0,89 6,9 2,3 308

Motores AEG /

Motores trifásicos 400V 50Hz IE3 /  IE3
Potencia/ 

 
(kW)

Potencia/ 
  

(CV)

Tamaño/ 
Tamanho 

IEC

Diseño  
constructivo/ 

-
 

IN (A)  

230V

IN (A) 
Y400V

IN (A) IN (A) 
Y690V

min-1 MN Nm % cos IA/IN MA/MN

Peso / 
 

(Kg)

0,75 1 80 B14 2,9 1,7 - - 2910 2,5 82,0 0,78 8,9 4,7 9,5
1,1 1,5 80 B14 4,2 2,4 - - 2870 3,7 82,7 0,76 9,3 5,0 11,1
1,5 2 90 B14 5,2 3,0 - - 2875 5,0 84,2 0,85 8,4 3,6 14,0
2,2 3 90 B14 8,0 4,6 - - 2880 7,3 86,5 0,82 9,2 4,0 16,0
3 4 100 B14 9,7 5,6 - - 2900 9,9 87,1 0,89 8,8 5,5 22,8
4 5,5 112 B14 - - 8,0 4,6 2900 13,0 88,1 0,83 10,7 5,1 26,5

5,5 7,5 132 B5 - - 10,2 5,9 2935 17,9 89,2 0,87 11,2 4,2 33,6
7,5 10 132 B5 - - 14,4 8,3 2930 24,5 90,1 0,84 10,4 4,5 36,0
11 15 160 B5 - - 19,9 11,5 2935 35,8 91,2 0,89 9,7 4,4 62,0
15 20 160 B5 - - 26,8 15,5 2915 49,2 91,9 0,88 9,6 3,7 68,0

18,5 25 160 B5 - - 33,0 19,1 2950 59,9 92,4 0,88 10,7 4,6 104,0
22 30 180 B5 - - 39,4 22,8 2950 71,3 92,7 0,87 10,4 4,5 106,0
30 40 200 B5 - - 52,7 30,5 2925 97,9 93,3 0,88 6,7 2,4 276,0
37 50 200 B5 - - 63,3 36,6 2930 120,6 93,7 0,90 6,3 2,3 283,0
45 60 225 B5 - - 78,5 45,4 2930 146,7 94,0 0,88 6,9 2,3 370,0
30 40 200 B5 - - 53,3 30,8 2930 97,8 92,4 0,88 6,7 2,4 228
37 50 200 B5 - - 64,0 37,0 2930 120,6 92,8 0,90 6,3 2,3 242
45 60 225 B5 - - 78,3 45,2 2940 146,2 93,2 0,89 6,9 2,3 308
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /  
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

(según EN 12756) / 

Modelo / 
Tipo / 

Posición / 
Temperatura / A  

 
B  

parte móvil /  
C  

otros componentes /  
D  

juntas /  

2 Q1 Q1 G E
Carburo de silicio / Carburo de silicio / 

AISI 316 EPDM -10ºC +120ºC

3 Q1 Q1 G V
Carburo de silicio / Carburo de silicio / 

AISI 316 FKM -10ºC +120ºC

4 B Q1 G V
Carbono /  Carburo de silicio / 

AISI 316 FKM -10ºC +120ºC

Tipo / Material / 

B Carbono / 
E EPDM
G AISI 316

Q1 Carburo de silicio / 
V FKM

Modelo / 
Tipo / 

Posición / 
Temperatura / 
Temperatura

A  
 

B  
parte móvil /  

C  
otros componentes /  

D  
juntas /  

1 B Q1 G E
Carbono /  Carburo de silicio / 

AISI 316 EPDM -30ºC +120ºC

A

B

C

D

0
0
1
1
4
0
8
5
  

 0
9
/2

0
1
2

Motores AEG /
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

Tabla de compatibilidades  / 

Líquido / 
Concentración / Temperatura  

Mín/Máx

Modelo EV y cierre mecánico / 

G I N

Ácido acético / 80 -10 +70 1 1

Desengrasante alcalino / - - 3 3 3

Sulfato de aluminio / 30 -5 +50   2

Solución de amoniaco / 25 -20 +50 1 1

Sulfato de amonio / 10 -10 +60   2

Ácido benzoico / 70 0 +70 4 4

Soda caústica / 25 0 +70 2 2

Cloroformo / 100 -10 +30 4 4

Ácido cítrico / 5 -10 +70 1 1

Detergentes / 10 -5 +100 3 3

Sulfato de cobre / 20 0 +30  3

Fluidos de corte / 100 -5 +110 4 4
Agua desionizada, desmineralizada / -

100 -25 +110 1 1

Aceite diatérmico / 100 -5 +110 4 4 4

Emulsión de aceite/agua /  cualquiera / 
-5 +90 4 4 4

Etilenglicol / 30 -30 +120 1 1

Ácido fórmico / 5 -15 +25 1 1

Glicerina / 100 +20 +90 1 1 1

Ácido hidroclórico / 2 -5 +25   3

Hidróxido de sodio / 25 0 +70 2 2

Sulfato de hierro / 10 -5 +30   1

Aceite mineral / 100 -5 +110 4 4 4

Ácido nítrico / 50 -5 +30 3 3

Percloroetileno / 100 -10 +30 4 4 4

Fosfatos y polifosfatos / 10 -5 +90   3

Ácido fosfórico / 10 -5 +30   1

Propilenglicol / 30 -30 +120 1 1 1

Bicarbonato de sodio / 10 +60   1

Hipoclorito de sodio / 1 -10 +25   3

Nitrato de sodio / 10 +60 1 1 1

Sulfato de sodio / 15 -10 +40 2 2 2

Ácido sulfúrico / 2 -10 +25   4

Ácido tánico / 20 0 +50   1

Ácido tartárico / 50 -10 +25 3 3

Tricloroetileno / 100 -10 +40 4 4 4

Ácido úrico / 80 -10 +80 1 1

Aceite vegetal / 100 -5 +110 1 1 1

Agua / 100 -5 +120 1 1 1

Agua condensada /  100 -5 +100 1 1

Mezcla de agua, detergente y aceites minerales / 
10 -5 +80 3 3 3

Esta tabla debe considerarse como una guía. Es importante considerar las condi-

viscosidad, temperatura y presión. Todas estas condiciones son relevantes para 
la correcta selección de la bomba y motor. Cuando se trabaja con líquidos peligro-
sos, se recomienda adoptar las medidas de seguridad apropiadas.

-
-

Motores AEG /
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DATOS TÉCNICOS A 50Hz / 

F version

C version

V version

T version F
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Modelo/ 
Motor/ 

Dimensiones (mm) / 
Peso (kg) / 

L1 L2 L3 L4 L5 M D1

kW
Tamaño IEC/ 

F
Monofásico/ 
 

Trifásico/  
T V C

Monofásico / 
 

Trifásico/  Monofásico / 
 

Trifásico/  Bomba / 
Bomba

Electrobomba / 

EV 3/2 0,37 71 328,5 215 215 303,5 303,5 303,5 129 112 142 142 15 21

EV 3/3 0,55 71 352,5 215 215 327,5 327,5 327,5 129 112 142 142 15,5 21,5

EV 3/4 0,75 80 376,5 232 232 351,5 351,5 351,5 150 129 160 160 16 25,5

EV 3/5 0,75 80 400,5 232 232 375,5 375,5 375,5 150 129 160 160 17 26,5

EV 3/6 1,1 80 425 232 232 400 400 400 150 129 160 160 17,5 29

EV 3/7 1,1 80 449 232 232 424 424 424 150 129 160 160 18 29,5

EV 3/8 1,5 90 483 267 267 458 458 458 160 138 180 180 19 33

EV 3/10 1,5 90 531 267 267 506 506 506 160 138 180 180 20,5 34,5

EV 3/12 2,2 90 579 267 267 554 554 554 160 138 180 180 21,5 37,5

EV 3/14 2,2 90 627 267 267 602 602 602 160 138 180 180 23 39

EV 3/17 3 100 709 - 267 - 684 684 - 138 - 180 25 44

EV 3/20 4 112 781 - 306 - 756 756 - 145 - 196 27 50

EV 3/22 4 112 829 - 306 - 804 804 - 145 - 196 28,5 51,5

Versión F Bridas redondas PN25, la electrobomba se suministra sin contrabri-
das (contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)
Versión T Bridas ovaladas PN16, la electrobomba se suministra sin contrabri-
das (contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)
Versión V Conexión tipo “Victaulic”, la electrobomba se suministra sin collares 
(accesorios opcionales)
Versión C Conexión tipo “Clamp-FlexiClamp”, la electrobomba se suministra sin 
collares (accesorios opcionales)

Versão F -

Versão T -

Versão V 

Versão C 

EV 3

EV 3 
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DATOS TÉCNICOS A 50Hz / 

Modelo/ 
Motor/ 

Dimensiones (mm) / 
Peso (kg) / 

L1 L2 L3 L4 L5 M D1

kW
Tamaño IEC/ 
Tamanho

F
Monofásico/ 

 
Trifásico/  

T V C
Monofásico / 
 

Trifásico/  Monofásico / 
 

Trifásico/  Bomba / 
Bomba

Electrobomba / 

EV 5/2 0,55 71 328,5 215 215 303,5 303,5 303,5 129 112 142 142 15,5 21,5
EV 5/3 0,75 80 352,5 232 232 327,5 327,5 327,5 150 129 160 160 16 25,5
EV 5/4 1,1 80 376,5 232 232 351,5 351,5 351,5 150 129 160 160 16,5 28
EV 5/5 1,1 80 400,5 232 232 375,5 375,5 375,5 150 129 160 160 17 28,5
EV 5/6 1,5 90 435 267 267 410 410 410 160 138 180 180 18 32
EV 5/7 1,5 90 459 267 267 434 434 434 160 138 180 180 19 33
EV 5/8 2,2 90 483 267 267 458 458 458 160 138 180 180 19,5 35,5
EV 5/10 2,2 90 531 267 267 506 506 506 160 138 180 180 20,5 36,5
EV 5/12 3 100 589 - 267 564 564 564 - 138 - 180 22,5 41
EV 5/14 3 100 637 - 267 612 612 612 - 138 - 180 24 43
EV 5/17 4 112 709 - 306 - 684 684 - 145 - 196 25,5 48,5
EV 5/19 5,5 132 779,5 - 328 - 754,5 754,5 - 161 - 225 32 66
EV 5/22 5,5 132 851,5 - 328 - 826,5 826,5 - 161 - 225 33,5 67,5

FF version

C version

V version

T version
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Versión F Bridas redondas PN25, la electrobomba se suministra sin contrabri-
das (contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)
Versión T Bridas ovaladas PN16, la electrobomba se suministra sin contrabri-
das (contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)
Versión V Conexión tipo “Victaulic”, la electrobomba se suministra sin collares 
(accesorios opcionales)
Versión C Conexión tipo “Clamp-FlexiClamp”, la electrobomba se suministra sin 
collares (accesorios opcionales)

Versão F -

Versão T -

Versão V 

Versão C 

EV 5

EV 5
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DATOS TÉCNICOS A 50Hz / 

Modelo/ 
Motor/ 

Dimensiones (mm) / 
Peso (kg) / 

L1 L2 L3 L4 L5 M D1

kW
Tamaño IEC/ 
Tamanho

F
Monofásico/ 
 

Trifásico/  
T V C

Monofásico / 
 

Trifásico/  Monofásico / 
 

Trifásico/  Bomba / 
Bomba

Electrobomba / 

EV 9/2 0,75 80 347,5 232 232 347,5 347,5 347,5 150 129 160 160 17,5 27

EV 9/3 1.1 80 377,5 232 232 377,5 377,5 377,5 150 129 160 160 18 29,5

EV 9/4 1,5 90 417,5 267 267 417,5 417,5 417,5 160 138 180 180 19 33

EV 9/5 2,2 90 448 267 267 448 448 448 160 138 180 180 20 36

EV 9/6 2,2 90 478 267 267 478 478 478 160 138 180 180 21 37

EV 9/7 3 100 518 - 267 518 518 518 - 138 - 180 22 41

EV 9/8 3 100 548 - 267 548 548 548 - 138 - 180 23 42

EV 9/10 4 112 608 - 306 608 608 608 - 145 - 196 24,5 47,5

EV 9/11 4 112 638 - 306 638 638 638 - 145 - 196 25 48

EV 9/12 5,5 132 690.5 - 328 690,5 690,5 690.5 - 161 - 225 30.5 64,5

EV 9/14 5,5 132 750,5 - 328 - 750,5 750,5 - 161 - 225 32 66

EV 9/17 7,5 132 840,5 - 350 - 840,5 840.5 - 161 - 225 34,5 70,5

EV 9/19 7,5 132 900.5 - 350 - 900,5 900.5 - 161 - 225 36 72

EV 9/20 7,5 132 930,5 - 350 - 930,5 930,5 - 161 - 225 36,5 72,5

F version

C version

V version

T version F
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Versión F Bridas redondas PN25, la electrobomba se suministra sin contrabri-
das (contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)
Versión T Bridas ovaladas PN16, la electrobomba se suministra sin contrabri-
das (contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)
Versión V Conexión tipo “Victaulic”, la electrobomba se suministra sin collares 
(accesorios opcionales)
Versión C Conexión tipo “Clamp-FlexiClamp”, la electrobomba se suministra sin 
collares (accesorios opcionales)

Versão F -

Versão T -

Versão V 

Versão C 

EV 9 

EV 9
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DATOS TÉCNICOS A 50Hz / 

Modelo/ 
Motor/ 

Dimensiones (mm) / 
Peso (kg) / 

L1 L2 L3 L4 L5 M D1

kW
Tamaño IEC/ 
Tamanho

F
Monofásico/ 
 

Trifásico/  
T V C

Monofásico / 
 

Trifásico/  Monofásico / 
 

Trifásico/  Bomba / 
Bomba

Electrobomba / 

EV 16/2 1,5 90 382.5 - 267 382,5 382,5 382,5 - 138 - 180 19 33

EV 16/3 2,2 90 420 - 267 420 420 420 - 138 - 180 20 36

EV 16/4 3 100 467,5 - 306 467,5 467,5 467,5 - 145 - 196 21,5 44,5

EV 16/5 4 112 505 - 328 505 505 505 - 161 - 225 22,5 56

EV 16/6 5,5 132 565 - 362 565 565 565 - 195 - 248 28,5 74,5

EV 16/7 5,5 132 602,5 - 362 602,5 602,5 602,5 - 195 - 248 29,5 75,5

EV 16/8 5,5 132 640 - 362 640 640 640 - 195 - 248 30,5 76,5

EV 16/9 7,5 132 677,5 - 362 677,5 677,5 677,5 - 195 - 248 31,5 84,5

EV 16/10 7.5 132 715,5 - 362 715,5 715,5 715,5 - 195 - 248 32,5 85,5

EV 16/11 7,5 132 753 - 362 753 753 753 - 195 - 248 33,5 86,5

EV 16/12 11 132 790,5 - 420 790,5 790,5 790,5 - 195 - 248 34,5 87,5

EV 16/13 11 132 828 - 420 828 828 828 - 195 - 248 35 88

EV 16/14 11 132 865,5 - 420 - 865.5 865,5 - 195 - 248 36 89

EV 16/15 11 132 903 - 420 - 903 903 - 195 - 248 37 90

EV 16/16 11 132 940,5 - 420 - 940.5 940,5 - 195 - 248 38 91

F version

C version

V version

T version
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Versión F Bridas redondas PN25, la electrobomba se suministra sin contrabri-
das (contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)
Versión T Bridas ovaladas PN16, la electrobomba se suministra sin contrabri-
das (contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)
Versión V Conexión tipo “Victaulic”, la electrobomba se suministra sin collares 
(accesorios opcionales)
Versión C Conexión tipo “Clamp-FlexiClamp”, la electrobomba se suministra sin 
collares (accesorios opcionales)

Versão F -

Versão T -

Versão V 

Versão C 

EV 16

Motor 11kW de tamaño 132, no incluido en norma IEC 72-1

EV 16
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

DATOS TÉCNICOS A 50Hz / 

F version

C version

V version

T version
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Versión F Bridas redondas PN25, la electrobomba se suministra sin contrabri-
das (contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)
Versión T Bridas ovaladas PN16, la electrobomba se suministra sin contrabri-
das (contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)
Versión V Conexión tipo “Victaulic”, la electrobomba se suministra sin collares 
(accesorios opcionales)
Versión C Conexión tipo “Clamp-FlexiClamp”, la electrobomba se suministra sin 
collares (accesorios opcionales)

Versão F -

Versão T -

Versão V 

Versão C 

EV 15

Modelo/ 
Motor/ 

Dimensiones (mm) / 
Peso (kg) / 

L1 L2 L3 L4 L5 M D1

D2
kW

Tamaño IEC/ 
F

Monofásico/ 
 

Trifásico/  
T V C

Monofásico / 
 

Trifásico/  Monofásico / 
 

Trifásico/  Bomba / 
Bomba

Electrobomba / 

 EV 15/1 1,1 80 405 232 232 232 232 232 150 129 160 160 170 23,5 35,5

 EV 15/2 2,2 90 415 267 267 267 267 267 160 138 180 180 170 25 41

 EV 15/3 3 100 473 - 267 267 267 267 - 138 180 170 27 45,7

 EV 15/4 4 112 521 - 306 306 306 306 - 145 196 170 28,5 51,3

 EV 15/5 4 112 569 - 306 306 306 306 - 145 196 170 30 52,8

 EV 15/6 5,5 132 804 - 328 328 328 328 - 161 225 300 52 86

 EV 15/7 5,5 132 852 - 328 328 328 328 - 161 225 300 53 87

 EV 15/8 7,5 132 900 - 350 350 350 350 - 161 225 300 54,5 90,5

 EV 15/9 7,5 132 948 - 350 350 350 350 - 161 225 300 56 92

 EV 15/10 11 160 1016 - 425 425 425 425 - 198 248 350 60 118

 EV 15/11 11 160 1064 - 425 - 425 425 - 198 248 350 61,5 119,5

 EV 15/12 11 160 1112 - 425 - 425 425 - 198 248 350 63 121

 EV 15/13 11 160 1160 - 425 - 425 425 - 198 248 350 64,5 122,5

 EV 15/14 11 160 1208 - 425 - 425 425 - 198 248 350 66 124

 EV 15/15 15 160 1256 - 476 - 476 476 - 198 248 350 67 131

 EV 15/16 15 160 1304 - 476 - 476 476 - 198 248 350 68,5 132,5

 EV 15/17 15 160 1352 - 476 - 476 476 - 198 248 350 70 134

EV 15
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /  
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

DATOS TÉCNICOS A 50Hz / 

Versión F Bridas redondas PN25, la electrobomba se suministra sin contrabri-
das (contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)
Versión T Bridas ovaladas PN16, la electrobomba se suministra sin contrabri-
das (contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)
Versión V Conexión tipo “Victaulic”, la electrobomba se suministra sin collares 
(accesorios opcionales)
Versión C Conexión tipo “Clamp-FlexiClamp”, la electrobomba se suministra sin 
collares (accesorios opcionales)

Versão F -

Versão T -

Versão V 

Versão C 

F version

C version

V version

T version
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Modelo/ 
Motor/ 

Dimensiones (mm) / 
Peso (kg) / 

L1 L2 L3 L4 L5 M D1
D2

kW
Tamaño IEC/ 
Tamanho

F
Monofásico/ 
 

Trifásico/  
T V C

Monofásico / 
 

Trifásico/  Monofásico / 
 

Trifásico/  Bomba / 
Bomba

Electrobomba / 

 EV 20/1 1,1 80 405 232 232 232 232 232 150 129 160 160 170 23,5 35,5
 EV 20/2 2,2 90 415 267 267 267 267 267 160 138 180 180 170 25,5 41,5
 EV 20/3 4 112 473 - 306 306 306 306 - 145 - 196 170 27 49,8
 EV 20/4 5,5 132 708 - 328 328 328 328 - 161 - 225 300 49 83
 EV 20/5 5,5 132 756 - 328 328 328 328 - 161 - 225 300 50,5 84,5
 EV 20/6 7,5 132 804 - 350 350 350 350 - 161 - 225 300 52 88
 EV 20/7 7,5 132 852 - 350 350 350 350 - 161 - 225 300 53 89
 EV 20/8 11 160 920 - 425 425 425 425 - 198 - 248 350 57,5 115,5
 EV 20/9 11 160 968 - 425 425 425 425 - 198 - 248 350 59 117
 EV 20/10 11 160 1016 - 425 425 425 425 - 198 - 248 350 60,5 118,5
 EV 20/11 15 160 1064 - 476 - 476 476 - 198 - 248 350 61,5 125,5
 EV 20/12 15 160 1112 - 476 - 476 476 - 198 - 248 350 63 127
 EV 20/13 15 160 1160 - 476 - 476 476 - 198 - 248 350 64,5 128,5
 EV 20/14 15 160 1208 - 476 - 476 476 - 198 - 248 350 66 130
 EV 20/15 18,5 160 1256 - 542 - 542 542 - 235 - 317 350 67,5 156,4
 EV 20/16 18,5 160 1304 - 542 - 542 542 - 235 - 317 350 68,5 157,4
 EV 20/17 18,5 160 1352 - 542 - 542 542 - 235 - 317 350 70 158,9

EV 20

EV 20
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DATOS TÉCNICOS A 50Hz / 
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Modelo /  Motor / Dimensiones /  (mm) Peso / (kg)

kW Tamaño IEC / L1 L2 M D1 D2 L1+L2 Bomba / Bomba Motor / Electrobomba / 

  EV 30/1 2,2 90 445 267 138 180 170 712 53 16 69
  EV 30/2-2A 4 112 537 306 145 196 170 843 57 22,8 80
  EV 30/2-1A 4 112 724 306 145 196 170 1030 74,5 22,8 97,5
  EV 30/2 5,5 132 724 328 161 225 300 1052 74,5 34 108.5
  EV 30/3-2A 5,5 132 806 328 161 225 300 1134 78,5 34 112,5
  EV 30/3-1A 7,5 132 806 350 161 225 300 1156 78,5 36 114,5
  EV 30/3 7,5 132 806 350 161 225 300 1238 78,5 36 114,5
  EV 30/4-2A 7,5 132 888 350 161 225 300 1333 85,5 36 121,5
  EV 30/4-1A 11 160 908 425 198 248 350 1333 85,5 58 143,5
  EV 30/4 11 160 908 425 198 248 350 1415 85,5 58 143,5
  EV 30/5-2A 11 160 990 425 198 248 350 1415 89,5 58 147,5
  EV 30/5-1A 11 160 990 425 198 248 350 1415 89,5 58 147,5
  EV 30/5 15 160 990 476 198 248 350 1548 89,5 64 153,5
  EV 30/6-2A 15 160 1072 476 198 248 350 1548 93,5 64 157,5
  EV 30/6-1A 15 160 1072 476 198 248 350 1548 93,5 64 157,5
  EV 30/6 15 160 1072 476 198 248 350 1630 93,5 64 157,5
  EV 30/7-2A 15 160 1154 476 198 248 350 1652 97,5 64 161,5
  EV 30/7-1A 15 160 1154 476 198 248 350 1630 97,5 64 161,5
  EV 30/7 18,5 160 1154 542 238 317 350 1696 97,5 89 186,5
  EV 30/8-2A 18,5 160 1236 542 238 317 350 1778 101,5 89 190,5
  EV 30/8-1A 18,5 160 1236 542 238 317 350 1778 101,5 89 190,5
  EV 30/8 18,5 160 1236 542 238 317 350 1778 101,5 89 190,5
  EV 30/9-2A 22 180 1318 542 238 360 350 1860 105,5 108.7 214
  EV 30/9-1A 22 180 1318 542 238 360 350 1860 105,5 108.7 214
  EV 30/9 22 180 1318 542 238 360 350 1860 105,5 108.7 214
  EV 30/10-2A 22 180 1400 542 238 360 350 1942 112,5 108.7 221
  EV 30/10-1A 22 180 1400 542 238 360 350 1942 112,5 108.7 221
  EV 30/10 30 200 1405 658 297 399 400 2063 112,5 228 340,5
  EV 30/11-2A 30 200 1487 658 297 399 400 2145 116,5 228 344,5
  EV 30/11-1A 30 200 1487 658 297 399 400 2145 116,5 228 344,5
  EV 30/11 30 200 1487 658 297 399 400 2145 116,5 228 344,5
  EV 30/12-2A 30 200 1569 658 297 399 400 2227 120,5 228 348,5
  EV 30/12-1A 30 200 1569 658 297 399 400 2227 120,5 228 348,5
  EV 30/12 30 200 1569 658 297 399 400 2227 120,5 228 348,5
  EV 30/13-2A 30 200 1651 658 297 399 400 2309 124,5 228 352,5
  EV 30/13-1A 30 200 1651 658 297 399 400 2309 124,5 228 352,5
  EV 30/13 30 200 1651 658 297 399 400 2309 124,5 228 352,5

Versión F Bridas redondas, la electrobomba se suministra sin contrabridas 
(contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)

Versão F 

EV 30

EV 30
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2926

2910

2918

2954

2943

2945

2936

2938

2931

2959

2955

2971

2968

2966

2963

2962

2960

2958

2956

2966

2965

2963

2961

2960

2946

2932

2940

2964

2960

2959

2954
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2950

2971

2968

2979

2977

2976

2974

2973

2972

2970

2968

2976

2975

2974
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2971

2915 2908

2929

2910

2921

2955

2946
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2939

2940

2934

2960

2957

2972

2970

2967
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2959
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2937

2917

2929

2958

2952
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2946

2945

2940

2964

2961

2975

2973

2971

2969

2967
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2962

2971

2970
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2967

2965
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /  
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV
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Modelo /  Motor / Dimensiones /  (mm) Peso / (kg)

kW Tamaño IEC / L1 L2 M D1 D2 L1+L2 Bomba / Bomba Motor / Electrobomba / 

  EV 45/1-1A 3 100 490 267 138 180 170 757 59 18,7 78

  EV 45/1 4 112 490 306 145 196 170 796 59 22,8 82

  EV 45/2-2A 5,5 132 759 328 161 225 300 1087 80,5 34 114,5

  EV 45/2 7,5 132 759 350 161 225 300 1109 80,5 36 116,5

  EV 45/3-2A 11 160 861 425 198 248 350 1286 87,5 58 145,5

  EV 45/3 11 160 861 425 198 248 350 1286 87,5 58 145,5

  EV 45/4-2A 15 160 943 476 198 248 350 1419 91,5 64 155,5

  EV 45/4 15 160 943 476 198 248 350 1419 91,5 64 155,5

  EV 45/5-2A 18,5 160 1025 542 238 317 350 1567 95,5 89 184,5

  EV 45/5 18,5 160 1025 542 238 317 350 1567 95,5 89 184,5

  EV 45/6-2A 22 180 1107 542 238 317 350 1649 99 108,5 208

  EV 45/6 22 180 1107 542 238 317 350 1649 99 108,5 208

  EV 45/7-2A 30 200 1194 658 297 399 400 1852 106 228 334

  EV 45/7 30 200 1194 658 297 399 400 1852 106 228 334

  EV 45/8-2A 30 200 1276 658 297 399 400 1934 110 228 338

  EV 45/8 30 200 1276 658 297 399 400 1934 110 228 338

  EV 45/9-2A 37 200 1358 658 297 399 400 2016 114 242 356

  EV 45/9 37 200 1358 658 297 399 400 2016 114 242 356

  EV 45/10-2A 37 200 1440 658 297 399 400 2098 118 242 360

  EV 45/10 37 200 1440 658 297 399 400 2098 118 242 360

  EV 45/11-2A 45 225 1522 699 333 465 450 2221 125 308 433

  EV 45/11 45 225 1522 699 333 465 450 2221 125 308 433

  EV 45/12-2A 45 225 1604 699 333 465 450 2303 129 308 437

  EV 45/12 45 225 1604 699 333 465 450 2303 129 308 437

  EV 45/13-2A 45 225 1686 699 333 465 450 2385 133 308 441

Versión F Bridas redondas, la electrobomba se suministra sin contrabridas 
(contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)

Versão F 

EV 45

DATOS TÉCNICOS A 50Hz / EV 45
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /   
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

EV 65
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV
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EV 65-4-1A
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EV 65-5-1A

EV 65-5-2A

EV 65-6

EV 65-6-1A

EV 65-6-2A
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EV 65
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /   
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

Q

Potencia P2 /  

m³/h

l /min

kWHP

EV 65-1

EV 65-1-1A

EV 65-2

EV 65-2-1A

EV 65-2-2A

EV 65-3

EV 65-3-1A

EV 65-3-2A

EV 65-4

EV 65-4-1A

EV 65-4-2A

EV 65-5

EV 65-5-1A

EV 65-5-2A

EV 65-6

EV 65-6-1A

EV 65-6-2A

EV 65-7

EV 65-7-1A

EV 65-7-2A

EV 65-8

EV 65-8-1A

EV 65-8-2A

2957

2929

2909

2920

2954

2942

2946

2936

2938

2932

2959

2955

2971

2968

2965

2963

2962

2960

2958

2955

2966

2965

2963

2961

2943

2955

2970

2964

2966
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2972
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2945
2934 2930

2914

2922

2956

2947
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2940
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2935

2961

2958

2972
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2965
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2925
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2946
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2940
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2968
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2964
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2935
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2965

2960

2959

2954

2956

2950

2971

2968

2979
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2976

2974
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2972

2970

2968

2976

2975

2974
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Modelo /  
Motor / Dimensiones /  (mm) Peso / (kg)

PN kW
Tamaño IEC /  

L1 L2 M D1 D2 L1+L2 Bomba / Bomba Motor / 
Electrobomba / 

EV 65/1-1A 16 4 112 550,1 306 145 196 170 856,1 61 22,8 83,8

EV 65/1 16 5,5 132 737,1 328 161 225 300 1065,1 81 34 115

EV 65/2-2A 16 7,5 132 829,2 350 161 225 300 1179,2 85,5 36 121,5

EV 65/2-1A 16 11 160 849,2 425 198 248 350 1274,2 88,5 58 146,5

EV 65/2 16 11 160 849,2 425 198 248 350 1274,2 88,5 58 146,5

EV 65/3-2A 16 15 160 941,3 476 198 248 350 1417,3 93 64 157

EV 65/3-1A 16 15 160 941,3 476 198 248 350 1417,3 93 64 157

EV 65/3 16 18,5 160 941,3 542 235 317 350 1483,3 93 88,9 181,9

EV 65/4-2A 16 18,5 160 1033,4 542 235 317 350 1575,4 97,5 88,9 186,4

EV 65/4-1A 16 22 180 1033,4 542 238 317 350 1575,4 98 108,7 206,7

EV 65/4 16 22 180 1033,4 542 238 317 350 1575,4 98 108,7 206,7

EV 65/5-2A 16 30 200 1130,5 658 300 399 400 1788,5 105,5 228 333,5

EV 65/5-1A 16 30 200 1130,5 658 300 399 400 1788,5 105,5 228 333,5

EV 65/5 16 30 200 1130,5 658 300 399 400 1788,5 105,5 228 333,5

EV 65/6-2A 16 30 200 1222,6 658 300 399 400 1880,6 110 228 338

EV 65/6-1A 16 37 200 1222,6 658 300 399 400 1880,6 110 242 352

EV 65/6 25 37 200 1222,6 658 300 399 400 1880,6 110 242 352

EV 65/7-2A 25 37 200 1314,7 658 300 399 400 1972,7 114,5 242 356,5

EV 65/7-1A 25 37 200 1314,7 658 300 399 400 1972,7 114,5 242 356,5

EV 65/7 25 45 225 1314,7 699 335 465 450 2013,7 117,5 308 425,5

EV 65/8-2A 25 45 225 1406,8 699 335 465 450 2105,8 122 308 430

EV 65/8-1A 25 45 225 1406,8 699 335 465 450 2105,8 122 308 430

EV 65/8 25 45 225 1406,8 699 335 465 450 2105,8 122 308 430

Versión F Bridas redondas, la electrobomba se suministra sin contrabridas 
(contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)

Versão F 

EV 65

DATOS TÉCNICOS A 50Hz / EV 65
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /   
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

EV 95
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /   
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

Q

Potencia P2 /  

kWHP

m³/h

l /min

EV 95-1

EV 95-1-1A

EV 95-2

EV 95-2-2A

EV 95-3

EV 95-3-2A

EV 95-4

EV 95-4-2A

EV 95-5

EV 95-5-2A

EV 95-6
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Modelo /  
Motor / Dimensiones /  (mm) Peso / (kg)

PN kW
Tamaño IEC /  

L1 L2 M D1 D2 L1+L2 Bomba / Bomba Motor / 
Electrobomba / 

EV 95/1-1A 16 5,5 132 737,1 328 161 225 300 1065,1 82,5 34 116,5

EV 95/1 16 7,5 132 737,1 350 161 225 300 1087,1 82,5 36 118,5

EV 95/2-2A 16 11 160 849,2 425 198 248 350 1274,2 89 58 147

EV 95/2 16 15 160 849,2 476 198 248 350 1325,2 89 64 153

EV 95/3-2A 16 18,5 160 941,3 542 235 317 350 1483,3 93 88,9 181,9

EV 95/3 16 22 180 941,3 542 238 317 350 1483,3 93 108,7 201,7

EV 95/4-2A 16 30 200 1038,4 658 300 399 400 1696,4 100 228 328

EV 95/4 16 30 200 1038,4 658 300 399 400 1696,4 100 228 328

EV 95/5-2A 16 37 200 1130,5 658 300 399 400 1788,5 104 242 346

EV 95/5 16 37 200 1130,5 658 300 399 400 1788,5 104 242 346

EV 95/6-2A 25 45 225 1222,6 699 335 465 450 1921,6 110,5 308 418,5

EV 95/6 25 45 225 1222,6 699 335 465 450 1921,6 110,5 308 418,5

Versión F Bridas redondas, la electrobomba se suministra sin contrabridas 
(contrabridas con tornillos y juntas disponibles bajo pedido)

Versão F 

EV 95

DATOS TÉCNICOS A 50Hz / EV 95
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /   
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

SERIE EV 
DESPIECE Y RECAMBIOS
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

EV 3-5-9-16 

Ref. Componente de la bomba / 

10.00 Cuerpo bomba / 

10.01 Base / 

10.02 Tapón de purga y vaciado / 

10.03 Tirante / 

10.04
Kit de tornillos y arandelas para tirantes /  

20.00 Camisa exterior / 

20.01 Cabezal porta cierre mecánico / 

20.02 Brida motor / 

20.03 Soporte motor / 

20.04 Tapa acoplamiento motor / 

20.05 Tapón de llenado / 

20.06 Kit cojinete / 

20.07
Kit tornillos y arandelas para acoplamiento / 

20.08 Acoplamiento eje bomba-motor / 

20.09 Kit tornillos motor / 

30.00 Eje bomba / 

30.01 Kit cierre mecánico / 

30.02 Kit tornillos, tuercas y arandelas / 

30.03 Kit juntas tóricas / 

40.00 Camisa etapa con difusor / 

40.01 Centrador última etapa / 

40.02 Anillo flotante / 

40.03 Camisa 1º etapa / 

40.04 Última etapa con difusor / 

40.05 Centrador 1º etapa / 

40.06
Camisa y difusor etapa intermedia con cojinete / 

50.00 Impulsores / 

50.01 Espaciador impulsores / 

50.02 Cojinete intermedio / 

50.03
Kit espaciador cojinete intermedio / 

20.09

20.06

20.08

20.07

20.04

20.05

30.01

30.03

40.01

40.02

40.00

50.02

40.06

50.01

50.00

10.00

40.03

20.02

20.03

20.07

10.04

30.00

20.01

30.02

40.04

20.00

10.03

50.03

30.02

40.05

30.03

10.02

10.01

0
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Despiece y recambios EV  /
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /   
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

EV 15-20

Ref. Componente de la bomba / 

10.00 Cuerpo bomba / 

10.01 Base / 

10.02 Tapón de purga y vaciado / 

10.03 Tirante / 

10.04
Kit de tornillos y arandelas para tirantes / 

10.06 Cabezal bomba / 

20.00 Camisa exterior / 

20.01 Porta cierre mecánico /Porta fecho mecânico

20.02 Brida motor / 

20.03 Soporte motor / 

20.04 Tapa acoplamiento motor / 

20.05 Tapón de llenado / 

20.06 Kit cojinete / 

20.07
Kit tornillos y arandelas para acoplamiento / 

20.08 Acoplamiento eje bomba-motor / 

20.09 Kit tornillos motor / 

20.10 Adaptador eje motor /Adaptador eixo motor

30.00 Eje bomba / 

30.01 Kit cierre mecánico / 

30.02 Kit tornillos, tuercas y arandelas / 

30.03 Kit juntas tóricas / 

40.00 Camisa etapa con difusor / 

40.01 Centrador última etapa / 

40.02 Anillo flotante / 

40.03 Camisa 1º etapa / 

40.04 Última etapa con difusor / 

40.05 Centrador 1º etapa / 

40.06
Camisa y difusor etapa intermedia con cojinete / 

50.00 Impulsores / 

50.01 Espaciador impulsores / 

50.02 Cojinete intermedio / 

50.03
Kit espaciador cojinete intermedio / 

20.05

20.09

20.04

20.07

20.06
20.02

20.09

20.08
20.03

30.00

30.01

30.02

20.09

20.06

20.04

20.07

20.08
20.09

20.05
30.00

30.01

50.00

30.02

40.02

50.02
10.00

40.00

40.06

40.03
30.02

10.02
10.01

30.03

50.03

10.03

50.01

40.01

20.01

20.03

20.10

20.02

10.06

10.04

40.04

20.00

30.03
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /  
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

EV 30-45-65-95

!!!!!

!!!!!

20.09

20.06

20.04
20.07

20.09

30.01

30.03

50.00
40.00
40.02
40.07
51.05

51.01
51.04

40.06

40.05

10.05

51.03
30.02

10.01

10.02

30.03

10.00

10.03

20.00

20.01

20.03

20.10

40.01
30.00
30.02
10.06
10.04

51.02

20.05
40.08

20.08

20.02

20.09

20.07

20.06

30.02

20.05

30.01

30.00

20.03

20.09
20.02

20.08

20.04

0
0
1
1
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1
0
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0
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0
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Ref. Componente de la bomba / 

10.00 Cuerpo bomba / 
10.01 Base / 
10.02 Tapón de purga y vaciado / 
10.03 Tirante / 

10.04
Kit de tornillos y arandelas para tirantes / 

10.05 Kit brida / 
10.06 Cabezal bomba / 
20.00 Camisa exterior / 
20.01 Porta cierre mecánico / Porta fecho mecânico
20.02 Brida motor / 
20.03 Soporte motor / 
20.04 Tapa acoplamiento motor / 
20.05 Tapón de llenado / 
20.06 Kit cojinete / 

20.07
Kit tornillos y arandelas para acoplamiento / 

20.08
Acoplamiento eje bomba-motor /  

20.09 Kit tornillos motor / 
20.10 Adaptador eje motor /Adaptador eixo motor
30.00 Eje bomba / 
30.01 Kit cierre mecánico / 
30.02 Kit tornillos, tuercas y arandelas / 
30.03 Kit juntas tóricas / 
40.00 Camisa etapa con difusor / 

40.01
Centrador última etapa (solo para EV 65-95) /  

40.02 Anillo flotante / 
40.05 Camisa 1º etapa / 

40.06
Camisa y difusor etapa intermedia con cojinete /  

40.07 Fijador anillo flotante / 
40.08 Anillo de precarga / 
50.00 Impulsores / 
51.01 Fijador cónico impulsor / 
51.02 Cojinete intermedio / 
51.03 Cojinete inferior / 
51.04 Tuerca fijador cónico / 
51.05 Impulsor intermedio / 

Despiece y recambios EV /
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES MULTIETAPA EV /   
BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICAIS MULTICELULARES EV

DIMENSIONES CONTRABRIDAS OVALADAS /  

Contrabridas ovaladas /  

DN Dimensiones /  (mm) Agujeros / 

PN

D d1 k L b d2 N°

32 99
Rp 1" ¼

75 33 8 11

2 16

NPT 1" ¼

40

130

Rp 1" ½

100

35

10 13
NPT 1" ½

50
Rp 2"

39
NPT 2"

k

d2

d1

D

L

b

0
0
1
1
4
1
0
1
  

 1
1
/2

0
1
3

DIMENSIONES CONTRABRIDAS REDONDAS ROSCADAS SEGÚN EN 1092-1 /  

Contrabridas redondas roscadas según EN1092-1 /  

DN Dimensiones /  (mm) Agujeros / 

PN

D d1 k L b d2 N°

25 115
Rp 1"

85

43

16

14

4

25

NPT 1"

32 140
Rp 1" ¼

100

18
NPT 1" ¼

40 150
Rp 1" ½

110
NPT 1" ½

50 165
Rp 2"

127 18 19 8
NPT 2"

L

D

k

d2

d1

b

0
0
1
1
4
1
0
1
  

 1
1
/2

0
1
3

DIMENSIONES CONTRABRIDAS REDONDAS PARA SOLDAR SEGÚN EN 1092-1 /  

Contrabridas redondas para soldar /  

DN Dimensiones /  (mm) Agujeros / 

PN

D d1 k L b d2 N°

65 185 77,5 145

-

22

18

8 2580 200 90,5 160 24

100 235 116 190 26 22

d2 d1

k

b

D

0
0
1
1
4
1
0
1
  

 1
1
/2

0
1
3

Kit de contrabridas disponibles:
Incluye 2 contrabridas con sus tornil-
los/tuercas y juntas
Disponibles en AISI304

Kit de contrabridas disponibles:
Incluye 2 contrabridas con sus  
tornillos/tuercas y juntas
Disponibles en acero galvanizado, 
AISI304 o AISI316L

Kit de contrabridas disponibles:
Incluye 2 contrabridas con sus tornil-
los/tuercas y juntas
Disponibles en acero galvanizado o 
AISI316L

Contrabridas /


