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PN16 EN 1092-2
Hierro fundido EN-JL 1040
Temperatura min.  -10ºC    
Temperatura máx.  +300ºC
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EN-JL 1040 Hierro fundido
Acero inox. 1.4021+ Endurecido 13% Cr
ASTM - A105 + Endurecido 13% Cr
Acero inoxidable 1.4541 / AISI-321
Acero inoxidable 1.4541
Acero inoxidable 1.4006
Acero inoxidable 1.4021
Grafito puro
Nodular EN-GJS-400-18-LT 
Grafito+ Acero inoxidable
Acero Carbono Gr.10.9

Cuerpo y bonete
Obturador
Asiento
Fuelle
Collar inf. fuelle
Eje
Husillo
Empaquetadura
Volante
Junta del bonete
Tornillos y tuercas

COMPONENTES MATERIALESNº

Obturador cónicoDetalle de la parte superior del collar 
y soldadura de la campana

Unión

Indicador visual de posición

14

Válvulas de fuelle

ABIERTO

CERRADO



Obturador cónico y de giro libre 360º ESTÁNDAR  A

Eje no eyectableB

Cuerpo y bonete machihembradosC

-10/120 150 200 250 300

16 14,4 12,8 11,2 9,6

Condiciones de trabajo
Temperatura ºC

Presión Bar

C
B

A

  DN PN ØD ØP   ØR T  t  Número de   L  Øh  CARRERA H  Peso 
   exterior Distancia   FGL.THK  agujeros / Ø Distancia   (cerrado) (Kg)
   brida entre centros      entre caras

 15 16  95  65  46  14  2  4/Ø14  130  150  4  215  4,50

 20 16  105  75  56  16  2  4/Ø14  150  150  5  220  5,50

 25 16  115  85  65  16  3  4/Ø14  160  150  6.5  230  6,00

 32 16  140  100  76  18  3  4/Ø19  180  150  8  235  8,00

 40 16  150  110  84  18  3  4/Ø19  200  200  10  255  11,50

 50 16  165  125  99  20  3  4/Ø19  230  200  13  265  14,50

 65 16  185  145  118  20  3  4/Ø19  290  250  16,5  325  25,50

 80 16  200  160  132  22  3  8/Ø19  310  250  20  335  27,50

 100 16  220  180  156  24  3  8/Ø19  350  300  25  385  43,00

 125 16  250  210  184  26  3  8/Ø19  400  350  32  425  63,00

 150 16  285  240  211  26  3  8/Ø23  480  400  38  485  86,00

 200 16  340  295  266  30  3  12/Ø23  600  450  51  615  139,00

 250 16  405  355 319  32  3  12/Ø28  730  500  63 780 241,00

Estanqueidad cero

15

Prueba de presión en bar

Agua

Aire

Cuerpo
Asiento

Asiento
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PN16  EN 1092-2
Fundición nodular  EN-GJS-400-18-LT
Temperatura min.  -10ºC    
Temperatura máx.  +350ºC
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Fundición nodular EN-GJS-400-18-LT 
Acero inox.1.4021+ Endurecido 13% Cr
ASTM - A105 + Endurecido 13% Cr
Acero inoxidable 1.4541 / AISI-321
Acero inoxidable  1.4541
Acero inoxidable  1.4006
Acero inoxidable  1.4021
Grafito puro
Nodular 
Grafito puro + Acero inoxidable
Acero carbono Gr.10.9

Cuerpo y bonete
Obturador
Asiento
Fuelle
Collar inf. fuelle
Eje
Husillo
Empaquetadura
Volante
Junta del bonete
Tornillos y tuercas

COMPONENTES MATERIALESNº

Detalle de la parte superior del collar 
y soldadura de la campana

Unión

Indicador visual de posición

16

Válvulas de fuelle

Obturador cónico

ABIERTO

CERRADO



Obturador cónico y de giro libre 360º ESTÁNDAR A

Eje no eyectableB

Cuerpo y bonete machihembradosC

-10/120 150 200 250 300

16 15,5 14,7 13,9 12,8

350

11,2

Condiciones de trabajo
Temperatura ºC

Presión Bar

C
B

A

 DN PN ØD ØP   ØR T  t  Número de   L  Øh  CARRERA H  Peso 
exterior Distancia   FGL.THK  agujeros / Ø Distancia  (cerrado) (Kg)

brida entre centros entre caras

15 16  95  65  46  14  2  4/Ø14  130  150  4  215  5,18

20 16  105  75  56  16  2  4/Ø14  150  150  5  220  6,33

25 16  115  85  65  16  3  4/Ø14  160  150 6.5  230  6,90

32 16  140  100  76  18  3  4/Ø19  180  150  8  235  9,20

40 16  150  110  84  19  3  4/Ø19  200  200  10  255  13,23

50 16  165  125  99  19  3  4/Ø19  230  200  13  265  16,68

65 16  185  145  118  19  3  4/Ø19  290  250  16,5  325  29,33

80 16  200  160  132  19  3  8/Ø19  310  250  20  335  31,63

100 16  220  180  156  19  3  8/Ø19  350  300  25  385  49,45

125 16  250  210  184  19  3  8/Ø19  400  350  32  425  72,45

150 16  285  240  211  19  3  8/Ø23  480  400  38  485  98,90

200 16  340  295  266  20  3  12/Ø23  600  450  51  615  159,85

250 16  400  355  319  22  3  12/Ø28  730  500  64  780  241,0

Estanqueidad cero

17

Prueba de presión en bar

Agua

Aire

Cuerpo
Asiento

Asiento
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PN25  EN 1092-2
Fundición nodular  EN-GJS-400-18-LT
Temperatura min.  -10ºC    
Temperatura máx.  +350ºC
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EN-GJS-400-18-LT Fundición nodular
Acero inox. 1.4021+ Endurecido 13% Cr
ASTM - A105 + Endurecido 13% Cr
Acero inoxidable 1.4541 / AISI-321
Acero inoxidable 1.4541
Acero inoxidable 1.4006
Acero inoxidable 1.4021
Grafito puro
EN-GJS-400-18-LT Nodular
Grafito puro + Acero inoxidable
Acero carbono Gr.10.9

Cuerpo y bonete
Obturador
Asiento
Fuelle
Collar inf. fuelle
Eje
Husillo
Empaquetadura
Volante
Junta del bonete
Tornillos y tuercas

COMPONENTES MATERIALESNº

Detalle de la parte superior del collar 
y soldadura de la campana

Unión

Indicador visual de posición

18

Válvulas de fuelle

Obturador cónico

ABIERTO

CERRADO




